
Arbejdsbeskrivelser 

Arbejdsbeskrivelser i autotaks  

I autotakssystemet er arbejdsbeskrivelser med tilhørende arbejdsenheder fra de respektive 

bilfabrikker.  

  

For korrekt skadeopgørelse er det vigtigt at forstå opbygningen af arbejdsbeskrivelserne. Disse er 

opbygget som følger:   

  

ARBEJDS-OP. NR. BETEGNELSE AE 

88-3816 01 

FORSKÆRM V UDSKIFTNING 

INKL: SKOTPLADE V KPL AF-/PÅMONTERING 

BEKLÆDNING LÆNGDEVANGE V  LØSNES/FASTGØRES 

9,0 

ARBEJDS-OP. NR.    

Arbejdspositionsnummeret er en nøgle til fabrikantens egen litteratur og kan anvendes som 

yderligere dokumentation. 

  

BETEGNELSEN  

(Arbejdsomfanget) beskriver, hvad der skal foretages på køretøjet. Teksten indeholder kun de 

overordnede beskrivelser og  nødvendigvis ikke det fulde omfang.  Brugeren skal selv sørge for, at 

skadeomfanget indtastes med de angivne reparationskoder.   

Forklaringer til arbejdspositionsnummer:  

88-3816 01 

Ovenstående er et eksempel på alm. arbejdspositionsnummer.  

  

UN 

UN er ikke en arbejdsposition fra bilfabrikken. UN Optræder ved fantomberegninger, og når 

brugeren selv angiver tiden (overskrivning af fabrikstiden).  

  

ZAX 

ZAX (i afslutningen af nummeret) angiver de særlige tilfælde, hvor Audatex benytter 

arbejdspositionen fra bilfabrikken, men hvor arbejdstiden er tilpasset.      

  

XX YY ZZ ) 

 ")" (i afslutningen af nummeret) angiver, at brutto tiden for arbejdspositionen er opdelt i flere 

arbejdspositioner.   

  



I nogle tilfælde har Audatex opsplittet fabrikkens arbejdstid i mindre dele/enheder. For eksempel 

ved udskiftning af forlygte kan denne operation  indeholde en justering af lygten. Audatex vil 

da  opsplitte operationen i 2 separate operationer nemlig  udskiftningen og justeringen. Justeringen 

vil således kunne benyttes som en selvstændig operation. Arbejdsoperationsnummeret vil da 

efterfølgende blive vist med tegnet parentes slut ")".    

Eksempel 

Fabrikstid   

XX YY ZZ FORLYGTE UDSKIFTNING 

6 

(bruttotid fra fabrik) 

  

Audatex opsplitning   

XX YY ZZ) FORLYGTE UDSKIFTNING 4 

XX YY ZZ) FORLYGTE JUSTERING 2 

Bemærk! alle tider i autotaks er vejledende, og brugeren kan altid overskrive/ændre disse, se 

EILNP  

Fabrikat anvisninger 

Læs her bilimportørernes egne forord og anvisninger til tidsværket indeholdt i autotaks.  

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/autotaks/brug-af-autotaks/Sider/Teknik.aspx

